
Handelsregister Freiburg
HRB 580 264

Ust.IdNr.:
DE146963071

Technische Daten
Artikel Nr. Farbe Verpackungs-

einheit
Gewicht

ca.
Länge

(Innenmaß)
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R1PP

R1PPL

38 mm

54 mm

schwarz

schwarz

         300 / Karton
      6000 / Umkarton
  magaziniert à 30 Stück

         300 / Karton
  magaziniert à 30 Stück

14,0 kg

0,9 kg

Tackernadeln

für Rohre mit einem Durchmesser von
16 mm - 20 mm

R1PPL

Fixierung von Rohren in Verbindung mit

Rollisolation oder Systemplatten,

auch in normalen Isolationen 

ohne aufgeklebte PE-Folie

R1PP

Fixierung von Rohren in Verbindung

mit Rollisolation oder Systemplatten

Winkler Technik GmbH
Sitz: Überlingen

Waldhornstrasse 12     
D-88662 Überlingen                                                                                               
Fon: +49 (0) 7551.1234
Fon: +49 (0) 7551.4444

                                                                                                              
Fax: +49 (0) 7551.918888
www.winkler-technik.com
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Winkler
Technik

Geschäftsführer/-in:
Alexander  Winkler
Veronika    Winkler

https://www.winkler-technik.com/de/tackernadel-r1pp
https://www.winkler-technik.com/de/tackernadel-r1ppl
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Technische Daten
Artikel Nr.

2,1 kg

2,5 kg

Füllmenge
im Magazin

Gewicht
ca.

Länge

TA 
für kurze Tackernadeln R1PP

TAKOMBI
für kurze und lange
Tackernadeln R1PP und R1PPL

Bitte beachten Sie: Tackergeräte liefern wir nur in Verbindung mit Tackernadeln.

ca. 92 cm

ca. 92 cm

120 Stück

120 Stück

Tackergerät

zur schnellen Fixierung von Rohren
auf der Isolation

Schnelle Verlegehilfe

Einfaches Verlegen in aufrechter Haltung

Geeignet für Tackernadeln R1PP (TA)

und R1PPL (TAKOMBI)

Einfaches Nachladen der Tackernadeln

Robuste Ausführung ( Aluminium )

WICHTIG: 
Nach dem Füllen des Magazins unbedingt das Klebeband 
an den Tackernadeln entfernen!
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