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JetRail JR

Artikel Nr. Rohrabstand* Breite Höhe  für Rohre
Außen

Technische Daten

Schienenlänge:

Verpackungseinheit:    JR812T/TK:   960 m (24 Bunde à 40 m)
                                       JR1417T/TK: 960 m (30 Bunde à 32 m)

2 m (Sonderlängen auf Anfrage)

JR812T                JR812TK                8 - 10 mm            50 mm             35 mm       18 mm         0,193 kg
            
JR1417T             JR1417TK                                                                                     31 mm         0,290 kg

                                                                                                    
 

Einfaches Eindrücken des
Rohres per Hand oder Fuß - 
rückenschonend!

Verschiedene Rohrdurchmesser
möglich (8 - 10 mm oder 
14 - 17 mm Ø )

Europäisches Patent erteilt 
(Patent Nr. 2529160) 

  Gewicht / m 
          ca.

 Sicherungsfeder

* Die Stanztoleranzen der Stanzlöcherabstände betragen ca. + 0,5 mm
                                                                                               

45 mm50 mm14 - 17 mm

Schiene mit Solltrennstelle zur schonenden und sicheren 
Befestigung des Rohres - die Sicherungsfeder verhindert 
das Herausrutschen des Rohres
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