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Ust.IdNr.:
DE146963071

Kunststoffnagel - Kabelbinder KNK

Für unterschiedliche Einsatzbereiche sind 

die Schaftlängen 60, 90 und 120 mm lieferbar

Metallfreie Befestigung 

Kabelbinder aus Polyamid 6.6

Dauereinsatztemperatur: - 40°C bis + 85°C

Länge: 280 mm

Breite: 4,5 mm

Bündelungsdurchmesser: 76 mm

Zugfestigkeit: 28 kg

Technische Daten
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KNK 0608

KNK 0908

KNK 1208

8 mm

8 mm

8 mm

  60 mm

  90 mm

120 mm

1000 / Karton

1000 / Karton

1000 / Karton
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 Schaft Farbe Verpackungs-
einheit

Gewicht
ca.

Länge

5,8 kg

7,3 kg

8,5 kg

Fon: +49 (0) 7551.1234
Fon: +49 (0) 7551.4444

                                                                                                              Fax: +49 (0) 7551.918888
www.winkler-technik.com
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Winkler
Technik

Geschäftsführer/-in:
Alexander  Winkler
Veronika    Winkler
                                                                                                

https://www.winkler-technik.com/de/kunststoffnagel-kabelbinder-knk


Einfach ein Loch bohren
und hineinschlagen - 
fertig!

Hält in sämtlichen
Materialien wie Holz,
Beton, Gips, Ziegel,
Erdreich, etc.
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